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WTP 15 Agraffe profiel (Alu)
500 mm, boven

MATERIALEN INBEGREPEN BIJ LEVERING

WTP 20 profiel (Alu) 
Zwart gecoat

SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Inbussleutel M6

START

Momentsleutel M8

W-klem	(RVS)	+	bout	M8	(RVS)	
+	ring	(RVS)
4 st. / PV­paneel

Schroef	zelfborend	(RVS)
5.5 x 25 mm
500 st. / doos

Stelschroef	inbus	(RVS)
6.0 x 20 mm
2 st. / PV­paneel

Borgpen	(RVS)
3.6 x 25 mm
1 st. / rij PV­panelen

Borgschroef	zelfborend	met	
zwart	gecoate	kop	(RVS)
4.2 x 45 mm
1 st. per PV­paneel

FACADE 
SOLUTIONS

A

MA
L

MONTAGERICHTING VOORAANZICHT
Montagewijze kan afwijken per project

BENODIGD GEREEDSCHAP 
(NIET BIJGELEVERD)

PV-panelen	(Glas-Glas)	664	x	1587	mm	(standaard	
afmeting)
Voorzien van backrails en aansluitkabels 
320 mm [+] / 200 mm [–] 
met H4 connector
Leverancier: Avancis
Product: SKALA

Mal	(Alu)

WTP 15 Agraffe profiel (Alu)
500 mm, onder

WTP 15 Agraffe profiel (Alu)
597 mm, boven 
Zwart gecoat

Lijnlaser

Schroefmachine

CONTACT

Igor Geraedts
+31 (0)6 82 14 58 96
igor.geraedts@saint­gobain.com

www.saint-gobain-solutions.nl

B

C

D

Ø4

S­NS 8

T20

Waterpas

ENERGYFACADE
CIGS-PORTRAIT

VARIANT: BORGING MET BORGPEN

06/23 (4)

Let	op:	startpaneel	wijkt	af	van	daaropvolgende	panelen!

Handleiding 
Avancis



≤ 8

8.2 mm

2.	 Assembleer	de	W-klemmen	
(losjes)	en	stelschroeven	op	de	
profielen	B	en	C
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11.	Bevestig	profiel	D	en	C	op	
	 PV-paneel	zoals	stap	3	t/m	6

MAL

MAL

MAL

5.	 Lijn	profiel	C	uit	tegen	de	mal.	
Let	op	dat	de	W-klemmen	
correct	achter	de	backrails	van	
het	PV-paneel	haken

3.	 Lijn	profiel	B	uit	tegen	de	mal.	
Let	op	dat	de	W-klemmen	
correct	achter	de	backrails	van	
het	PV-paneel	haken

C PV

B

B PV

C

PV

4.	 Fixeer	de	bouten	van	de	
	 W-klemmen	met	een	aandraai-

moment	van	20	Nm

7.	 Hang	PV-paneel	in	profiel	A

A

8.	 Boor	gat	in	profiel	B	
ten	behoeve	van	
borgpen

9.	 Stel	het	PV-paneel	waterpas 10.	Borg	het	PV-paneel	met	de	
borgpen

PV

D

12.	Hang	het	PV-paneel	in	profiel	A	
naast	het	startpaneel

C

15.	Stel	het	PV-paneel	waterpas 16.	Boor	een	gat	voor	van	3.0	mm	
t.b.v.	de	borgschroef.	

	 Zet	daarna	het	D-profiel	
	 vast	met	de	
		 zelfborende	
	 schroef

Herhaal	stappen	11	t/m	16	tot	het	
einde	van	de	rij.

Begin	op	de	rij	erboven	links	weer	met	
een	startpaneel	(profiel	B	en	C).

B

Ø4

3.6 x 25 mmPV

PV

2x

11	t/m	16

6.	 Fixeer	de	bouten	van	de	
	 W-klemmen	met	een	aandraai-

moment	van	20	Nm

≤ 8

C

20 Nm

4x

2x

20 Nm

20 Nm

14.	Schuif	het	PV-paneel	tot	de	
gewenste	voegdimensie	is	
gerealiseerd

10 

PV

13.	Laat	de	PV-panelen	koppelen	
door	een	gecertificeerd	elektro-
technisch	installateur!

A

A

1.	 Zet	met	een	laser	lijnen	uit	op	het	binnenblad	en	schroef	de	zwart	gecoa-
te		A-profielen	tegen	de	draagstructuur

A

2x

≥ 10 mm

Op	dit	verwerkingsblad	zijn	de	Saint-Gobain	Solutions	adviesvoorwaarden	van	toepassing.	Wijzigingen	zijn	voorbehouden.	Raadpleeg	derhalve	altijd	de	laatste	versie	op	www.saint-	gobain-	solutions.nl.	
Daarnaast	zijn	projectspecifieke	afspraken,	afwijkend	van	het	verwerkingsblad,	leidend.


